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Corporazione Altra Più di dieci anni di esperienza nello sviluppo di 

tecnologie al servizio delle persone

AirQ è un prodotto di Airzone, una società della 

corporazione Altra, struttura composta da 4 aziende 

spagnole che creano tecnologie per il confort in tutti i 

tipi di applicazioni sia terziarie che residenziali.

Airzone: La climatizzazione intelligente per la casa e 

l’uffi  cio disegnata in funzione di un nuovo concetto: 

la zonifi cazione. Una tecnologia che controlla la 

temperatura in modo indipendente negli impianti 

canalizzati in ogni ambiente, garantendo così il confort 

ideale per ognuno e massimizzando il risparmio 

energetico. 

AT Home: Sistemi domotici residenziali e terziari 

avanzati che permettono di massimizzare il confort in 

ogni ambiente. Grazie ad AT Home, ogni casa o uffi  cio si 

adatta alle persone che vi abitano o lavorano in essa/o.

Atria: Energia solare termica per la casa. Sviluppo di 

nuovi processi e materiali che migliorano e rendono più 

economico l’uso di apparecchiature solari per l’acqua 

calda sanitaria.

Evita: Tecnologia applicata alla salute. Servizi di 

telemedicina, prevenzione, trattamento e controllo 

a distanza dei pazienti attraverso le tecnologie 

informatiche e di telecomunicazione più avanzate.
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Presentazione Diff usione dell’aria con la qualità Airzone

Airzone è alla ricerca di continue innovazioni per off rire 

prodotti per la diff usione aria a buon prezzo e di alta 

qualità. Fabbricata completamente in Spagna, AirQ 

è una linea completa di bocchette e diff usori e altri 

accessori per gli impianti di climatizzazione centralizzati, 

con gli stessi colori e fi niture della diff usione 

motorizzata.

Perché scegliere AirQ per i tuoi impianti:

> Perché rappresenta il punto di equilibrio tra qualità 

e prezzo che cerchi in un prodotto di queste 

caratteristiche.

> Perché puoi scegliere il prodotto più adatto alle 

caratteristiche della abitazione o dell’uffi  cio del 

cliente.

> Perché si nota facilmente un design migliore e una 

maggiore facilità di installazione.

Scoprilo tu stesso, hai a tua disposizione tutte le 

informazioni necessarie.
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RLQ1 - RLQ2

Bocchetta di mandata lineare a 
lama fi ssa inclinazione 15° a una o 
due direzioni.  

Terminale per la diff usione dell’aria tipo bocchetta 
disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 
climatizzazione, riscaldamento e ventilazione ove sia 
richiesto un impatto estetico pregevole o dove non sia 
possibile installare diff usori a soffi  tto. 

VOCE DI CAPITOLATO 
RLQ1: Bocchetta di mandata lineare in allumino estruso 
a lama fi ssa ad unica defl essione orizzontale con 
inclinazione 15° con alette parallele al lato lungo.
RLQ2: Bocchetta di mandata lineare in allumino estruso 
a lama fi ssa ad doppia defl essione orizzontale con 
inclinazione 15° con alette parallele al lato lungo.
R: Serranda di taratura a regolazione manuale in 
alluminio estruso azionabile tramite levetta. 

MATERIALE
Alluminio estruso. 

FINITURA
Alluminio anodizzato.
Bianco RAL 9010 (incremento 10%).
Alluminio grezzo (decremento 10%).
Altri RAL: Consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI
Larghezza massima 1000 mm.
Altezza massima 300 mm.
Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 
Italia.

NOTA: Possibilità di fornire bocchette unite tramite 
apposito profi lo della lunghezza massima di 2 m. 

FISSAGGI
Fissaggio standard clip (K).
Fissaggio a vite su richiesta (T).
Fissaggio con chiavistello su richiesta (P) incremento 1€.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 
l‘installazione delle griglie a soffi  tto.

ACCESSORI
Controtelai.
Plenum bocchetta (vedi listino accessori).

RLQ1

RLQ2

SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE DELLA PORTATA



18

RLQ1 - RLQ2

Bocchetta di mandata lineare a lama fi ssa 
inclinazione 15° a una o due direzioni.  
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RL00

Bocchetta di mandata lineare a 
lama fi ssa inclinazione 0° a una 
direzione. 

Terminale per la diff usione dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione ove sia 

richiesto un impatto estetico pregevole o dove non sia 

possibile installare diff usori a soffi  tto. 

VOCE DI CAPITOLATO 

RL00: Bocchetta di mandata lineare in allumino estruso a 

lama fi ssa con inclinazione 0° con alette parallele al lato 

lungo.

R: Serranda di taratura a regolazione manuale in 

alluminio estruso azionabile tramite levetta. 

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Alluminio grezzo (decremento 10%).

Altri RAL: Consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI

Larghezza massima 1000 mm.

Altezza massima 300 mm.

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

NOTA: Possibilità di fornire bocchette unite tramite 

apposito profi lo della lunghezza massima di 2 m. 

FISSAGGI

Fissaggio standard clip (K).

Fissaggio a vite su richiesta (T).

Fissaggio con chiavistello su richiesta (P) incremento 1€.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Controtelai.

Plenum bocchetta (vedi listino accessori).

RLOO

SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE DELLA PORTATA
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RL00

Bocchetta di mandata lineare a lama 
fi ssa inclinazione 0° a una direzione. 
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RQS1 - RQS2

Bocchetta di mandata lineare a 
lama fi ssa inclinazione 15° a una o 
due direzioni senza bordocornice 
per installazione su telai per 
controsoffi  tti.

Terminale per la diff usione dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione ove sia 

richiesto un impatto estetico pregevole o dove non sia 

possibile installare diff usori a soffi  tto.

VOCE DI CAPITOLATO 

RQS1: Bocchetta di mandata lineare in allumino 

estruso a lama fi ssa ad unica defl essione orizzontale 

con inclinazione 15° con alette parallele al lato lungo. 

Terminale sprovvisto di bordo cornice da installare 

direttamente sul telaio del controsoffi  tto.

RQS2: Bocchetta di mandata lineare in allumino 

estruso a lama fi ssa ad doppia defl essione orizzontale 

con inclinazione 15° con alette parallele al lato lungo. 

Terminale sprovvisto di bordo cornice da installare 

direttamente sul telaio del controsoffi  tto. 

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Alluminio grezzo (decremento 10%).

Altri RAL: consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI

Larghezza massima 1000 mm.

Altezza massima 300 mm.

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

FISSAGGI

Nessun fi ssaggio, installazione su telaio del 

controsoffi  tto.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum bocchetta (vedi listino accessori)

RQS1

RQS2
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RQS1 - RQS2

Bocchetta di mandata lineare a lama fi ssa inclinazione 
15° a una o due direzioni senza bordocornice per 
installazione su telai per controsoffi  tti





DifusoGriglie

Griglie di Ripresa
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RRFR

Griglia di ripresa a defl essione 
orizzontale con portafi ltro e fi ltro 
antiparticolato.

Terminale per la ripresa dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione in ripresa.

VOCE DI CAPITOLATO 

RRFR: Grilia di ripresa in allumino estruso a singola 

defl essione orizzontale con alette singolarmente 

orientabili parallele al lato lungo. Completa di 

portafi ltro estraibile e fi ltro antiparticolato con maglia di 

contenimento in alluminio.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Altri RAL: Consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI BOCCHETTA 

Larghezza da 200 a 1000 mm con salto 50 mm. 

Altezza da 100 a 600 mm con salto 50 mm.

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

FISSAGGI

Fissaggio a vite (T).

ACCESSORI

Filtro antiparticolato.

RRFR
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RRFR

Griglia di ripresa a defl essione orizzontale 
con portafi ltro e fi ltro antiparticolato.
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RRLG

Griglia di ripresa a defl essione 
orizzontale a lama fi ssa.

Terminale per la ripresa dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione in ripresa.

VOCE DI CAPITOLATO 

RRLG: Grilia di ripresa in allumino estruso a singola 

defl essione orizzontale con alette fi sse parallele al lato 

lungo. 

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Altri RAL: Consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI BOCCHETTA

Larghezza massima 1000 mm.

Altezza massima 600 mm. 

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

FISSAGGI

Fissaggio standard clip (K).

Fissaggio a vite su richiesta (T).

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Controtelai.

Plenum bocchetta (vedi listino accessori).

RRLG
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RRLG

Griglia di ripresa a defl essione orizzontale a lama fi ssa.



29

RSDR

Griglia di ripresa a defl essione 
orizzontale. 

Terminale per la ripresa dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione in ripresa. 

VOCE DI CAPITOLATO 

RSDR: Grilia di ripresa in allumino estruso a singola 

defl essione orizzontale con alette singolarmente 

orientabili. 

R: Serranda di taratura a regolazione manuale in 

alluminio estruso azionabile tramite levetta.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Altri RAL: consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI BOCCHETTA

Larghezza massima 1000 mm.

Altezza massima 600 mm.

MISURE DISPONIBILI SERRANDA DI TARATURA

Larghezza massima 1000 mm.

Altezza massima 450 mm.

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

FISSAGGI

Fissaggio standard clip (K).

Fissaggio a vite su richiesta (T).

Fissaggio con chiavistello su richiesta (P) incremento 1€.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Controtelai.

Plenum bocchetta (vedi listino accessori).

RSDR

SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE DELLA PORTATA
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RSDR

Griglia di ripresa a defl essione orizzontale.
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RTE1 - RTE2

Griglia di ripresa a defl essione 
orizzontale per soffi  tti modulari. 

Terminale per la ripresa dell’aria tipo bocchetta 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione in ripresa. 

Specifi catamente studiata per adattarsi alle misure di 

soffi  tti modulari in commercio. 

VOCE DI CAPITOLATO 

RTE1: Grilia di ripresa in allumino estruso a singola 

defl essione orizzontale con alette fi sse antivisione a 

unica defl essione. 

RTE2: Grilia di ripresa in allumino estruso a singola 

defl essione orizzontale con alette fi sse antivisione a 

doppia defl essione. 

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

Altri RAL: Consultare l’uffi  cio tecnico Airzone Italia.

MISURE DISPONIBILI BOCCHETTA

Larghezza da 300 a 600 mm. 

Altezza da 300 a 600 mm.

Per misure speciali consultare l’uffi  cio tecnico Airzone 

Italia.

FISSAGGI

Nessun fi ssaggio, griglia da appoggiare su i profi li del 

cartongesso.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum bocchetta (vedi listino accessori).

RTE1

RTE2



32

RTE1 - RTE2

Griglia di ripresa a defl essione 
orizzontale per soffi  tti modulari.





DifusoAccesoDiffus

Diff usori
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BOEX

Valvola di ventilazione. 

Terminale per la ripresa dell’aria tipo valvola 

disegnata per l’installazioni in impianti canalizzati di 

climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

VOCE DI CAPITOLATO 

BOEX: Valvola di ventilazione in lamiera zincata. 

MATERIALE

Lamiera zincata laccata. 

FINITURA

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

MISURE DISPONIBILI 

Diametri: 100, 125, 150, 200 mm.

FISSAGGI

Vite a scomparsa (T).

BOEX
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BOEX

Valvola di ventilazione.
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DFCU

Diff usore quadrato.  

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per sfruttare l’eff etto coanda 

direzionando l’aria in quattro direzioni. Parte centrale 

smontabile per facilitarne l’ispezione e la pulizia. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DFCU: Diff usore rettangolare in alluminio anodizzato.

R: Serranda di retgolazione e farfalla.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

MISURE DISPONIBILI 

Dimensioni: 150x150, 225x225, 300x300, 375x375 mm.

FISSAGGI

Ponte di montaggio.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.

ACCESSORI

Plenum diff usore (vedi listino accessori).

DFCU

DFCU+R
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DFCU

Diff usore quadrato.
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DFCI

DQCI

DFCI / DQCI 

Diff usore circolare.

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per sfruttare l’eff etto coanda 

direzionando l’aria uniformemente nell’ambiente. 

Parte centrale smontabile per facilitarne l’ispezione e la 

pulizia. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DQCI: Diff usore circolare a coni fi ssi in alluminio 

anodizzato con serranda di regolazione a farfalla in 

plastica. 

DFCI: Diff usore circolare a coni fi ssi con in alluminio 

anodizzato con collo di montaggio.

R: Serranda di regolazione a farfalla.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

MISURE DISPONIBILI 

Diametri: 150, 200, 250, 300, 350 mm. 

FISSAGGI

Ponte di montaggio.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum diff usore (vedi listino accessori).
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DFCI / DQCI 

Diff usore circolare.
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DCPL

Diff usore circolare su piastra 
600x600.  

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per sfruttare l’eff etto coanda 

direzionando l’aria uniformemente nell’ambiente. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DCPL: Diff usore circolare a coni fi ssi integrato su piastra 

600x600 per controsoffi  tti in alluminio anodizzato.

R: Serranda di regolazione a farfalla.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Bianco RAL 9010. 

MISURE DISPONIBILI 

Piastra diff usore: 595x595 mm.

Diametri: 200, 250, 300, 350 mm.

FISSAGGI

Nessun fi ssaggio, appoggio del diff usore direttamente 

sul telaio del controsoffi  tto.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum diff usore (vedi listino accessori).

DCPL
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DCPL

Diff usore circolare su 
piastra 600x600.  
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TOBE

Ugelli. 

Terminale per la mandata dell’aria tipo ugello 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per distribuire l’aria in 

ambienti di altezze elevate o dove sia richiesto 

al terminale aeraulico un lungo lancio dell’aria 

nell’ambiente. 

VOCE DI CAPITOLATO 

TOBE: Ugello circolare a lancio lungo.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

MISURE DISPONIBILI 

Diametri: 150, 225, 250, 300 mm.

FISSAGGI

Fissaggio a vite sulla cornice esterna.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.

TOBE
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TOBE

Ugelli.



DCPI

DCPI

Diff usore circolare ad induzione su 
piastra 600x600.

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per sfruttare l’eff etto coanda 

direzionando l’aria uniformemente nell’ambiente. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DCPI: Diff usore circolare a coni regolabili integrato 

sun piastra 600x600 per controsoffi  tti in alluminio 

anodizzato.

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Bianco RAL 9010. 

MISURE DISPONIBILI 

Piastra diff usore: 595x595 mm.

Diametri: 200, 250, 300 mm.

FISSAGGI

Nessun fi ssaggio, appoggio del diff usore direttamente 

sul telaio del controsoffi  tto.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum diff usore (vedi listino accessori).

45
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DCPI

Diff usore circolare ad 
induzione su piastra 600x600.
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DRPL 20, DRPL 36

Diff usore rotazionale per soffi  tti 
modulari.

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per sfruttare l’eff etto coanda 

e rotazionale direzionando l’aria uniformemente 

nell’ambiente. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DRPL 20: Diff usore rotazionale per soffi  tti modulari in 

lamiera galvanizzata con laccatura bianca a 20 feritoie.

DRPL 36: Diff usore rotazionale per soffi  tti modulari in 

lamiera galvanizzata con laccatura bianca a 36 feritoie.

MATERIALE

Lamiera galvanizzata. 

FINITURA

Bianco RAL 9010. 

MISURE DISPONIBILI 

Piastra diff usore: 595x595 mm.

FISSAGGI

Nessun fi ssaggio, appoggio del diff usore direttamente 

sul telaio del controsoffi  tto.

*Airzone prescrive l’utilizzo di fi ssaggio a vite per 

l‘installazione delle griglie a soffi  tto.   

ACCESSORI

Plenum diff usore (vedi listino accessori).

DRPL 20

DRPL 36
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DRPL 20, DRPL 36

Diff usore rotazionale per 
soffi  tti modulari.
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DFLI

Diff usore lineare.

Terminale per la mandata dell’aria tipo diff usore 

disegnato per l’installazioni in impianti canalizzati 

di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione. 

Specifi catamente studiato per realizzare la diff usione 

dell’aria con il miglio impatto estetico. 

VOCE DI CAPITOLATO 

DFLI: Diff usore lineare in alluminio estruso a (1, 2, 3, 4) 

vie lunghezza X.

Disponibili con regolazione della portata aria tramite 

ghigliottina. 

MATERIALE

Alluminio estruso. 

FINITURA

Alluminio anodizzato.

Bianco RAL 9010 (incremento 10%).

MISURE DISPONIBILI 

Possibilità di fornire il diff usore a 1,2,3,4 vie di uscita 

dell’aria.

Lunghezza minima: 500 mm.

Lunghezza massima: 1000 mm.

Su richiesta è possibile fornire diff usori di qualsiasi 

lunghezza uniti per mezzo di apposito profi lo. Per 

informazioni contattare l’uffi  cio tecnico di Airzone Italia.

FISSAGGI

Fissaggio a vite su ponte di montaggio.

ACCESSORI

Ponti di montaggio (vedi listino accessori).

DFLI

DFLI 1V

DFLI 3V

DFLI 2V

DFLI 4V

1000

7
0



50

SISTEMI DI FISSAGGIO

Fissaggio meccanico di sicurezza: vite (V) per ponte di 

montaggio o plenum.

ACCESSORI

- Regolazione di portata tramite ghigliottina

- Angolari:

Si tratta di elementi angolari con struttura identica al 

diff usore, per realizzare cambi di direzione del diff usore. 

Modelli da una a quattro vie, si combinano con il 

diff usore con lo stesso sistema di aggancio, ma hanno 

una funzionalità solo di tipo estetico.

DIMENSIONI ANGOLARI





Airzone Italia

Viale Lucania 29

20139 Milano

Tel. 02-568 14 756

www.airzoneitalia.it

Con la qualità

DIFFUSIONE ARIA
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